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Poszcz |

Razem T

Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Zemborzyn | Kolonia przez wie$ na dtugosci 415 m

(nad rzekg I‘(amienng).

1KSNR 1 Odtworzenie punktéw giéwnych trasy, roboty pomiarowe ‘km ‘
d.10104-03 ‘ T
0.415 km 0.415
| RAZEM _0.415
2KNR 2-01  |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy 0 m2 1
d.10126-01 grubosci do 15 cm na odktad.
e 0.50*415.00*2 m?2 415.000
| RAZEM 415.000
3KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej |m2 ‘
d.10101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw ze ztozeniem urobku na hatde.
100.00*3.24 m?2 324.000
" RAZEM 324.000
4KSNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.10104-01
100.00*3.24 m2 324.000
| RAZEM 324.000
5KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0 - 63 mm gr. 20 cm m2
d.1/0113-02
100.00*3.24 m2 324.000
RAZEM 324.000
6 KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza wraz z korytowaniem do|m?2
d.10103-03 (gteb. 5 cm z czesciowym formowaniem poboczy - pod konstrukcje nawierz
ichni jezdni.
jezdnia 315.00*3.24 m?2 1020.600
skrzyzowa- 0.25%8.24*8.24 m?2 16.974
nie
0.25"6.24"6.24 m2 i 9.734
10.00*3.24 m2 ‘ 32.400
e 15.00°5.24 i m?2 | 78.600 =
e - RAZEM 1158.308|
7KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym0-31.5mmz m3
d.10107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm ‘
jezdnia (315.00-50.00)*3.24*0.10 m3 85.860
skrzyzowa- 0.25%8.24*8.24*0.10 m3 1.697
nie
0.25%6.24'6.24*0.10 m3 0.973
10.00*3.24*0.10 m3 3.240
e e s e05:2470.10 m3 7.860 =
BRG] [ RAZEM 99.630
8KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym 0-63.5mmz m3
| d.10107-01 Zzageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 20 cm ‘
‘ jezdnia (zani-50.00*3.24*0.20 m3 ‘ 32.400
izenie) s = )
‘ . RAZEM 32.400
9KSNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczg 0/12.8 mm w iloim2
d.1/0308-01 $ci 0.075 Mg/m2 - KR1, $rednio o grubosci 3 cm.
jezdnia 415.00"3.12 m2 1294.800
iskrzyzowa- 0.25*8.12*8.12 m?2 16.484
nie
‘ 0.25%6.12*6.12 m?2 9.364
10.00*3.12 m?2 31.200
15.00*5.12 m?2 76.800 ‘
RAZEM 1428.648
10KSNR 6 Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m2
d.1"1005-07 rréwnawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia 415.00*3.12 m?2 1294.800
skrzyzowa- !0.25‘8.12'8.12 m2 16.484
nie
‘ 0.25%6.12*6.12 m?2 9.364
10.00*3.12 m?2 31.200
15.00*5.12 m?2 76.800 ]
RAZEM 1428.648
11KSNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grub. 4 cmm2
d.1/0309-02 - KR1
jezdnia 415.00*3.00 m2 1245.000
skrzyzowa- |0.25*8.00*8.00 m?2 16.000
nie |
10.25%6.00*6.00 m?2 9.000
10.00*3.00 m?2 30.000
L 15.00*5.00 m2 75.000
| RAZEM 1375.000
12KNR 2-01 Rozwiezienie ziemi pozyskanej z wykop6w wzdtuz poboczy. m3
d.1/0206-01 |
| lpobocza  97.20 m3 | 97.200
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| SEo S E e S Paa R S Ak IR il nd a3 455 s RUSZER 97.200
13KNR 2-01 Wbudowanie rozwiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-1ll) z zageszczeniem. m3
d.1/0311-01 ‘
pobocza \97 20 e e | orme |
| __|RAZEM | 97.200
| 14KNR2-31 Poboczaz kruszywa ‘famanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zageszcz*’m2 ‘ T \
| d.10116-01 110 cm ‘
5% S N RN R askges |
! o RAZEM 41 g)%
| 15KNR 2-31 |Reczne rozplantowanie odi od{ozonego humusu wzdtuz pol poboczy. ﬁ» ‘
i dj1402-02 4 ‘ ‘ ‘
o 0:50%415.00%2 e m2 | 15, 000 7
S . : N - . o JrRAZEM ~ 415.000
16[KNR 2-31 ‘S*upki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 70 mm ‘ 5
d.1/0702-02 J J» ‘
) 77L77_\7*777 I S szt. 2 800 - |
- TR + 4 e 0@
| 17/KNR 2-31 Przymocowanle tablic znakéw di drogowych ostrzegawczych opow. ponad |szt. \ [
| d.10703-02 \o3m2 A-1-1szt, A-2-1 szt. L | ‘
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