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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do postgpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego na zadanie: _Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mikolaja Kopernika
oraz dzialach nr ewid. 2931, 2928, 2905/15 w Solcu nad Wislq” Zamawiajacy udziela

nastgpujacych wyjasnien:

1) Jaki rodzaj studni stosowac: betonowe, czy ielbetowe?

Zamawiajacy wymaga zastosowania studni zelbetowych.

2) Czy dopuszcza  Si¢ do stosowania studzienke fi4250D kinetq wykonanq
z polipropylenu?

Zamawiajacy dopuszcza do stosowania  studzienke fi4250D z Kineta wykonang
z polipropylenu?

3) Czy za prowadzenie robot w dziatkach drogowych bedq naliczane oplaty za ich zajecie?
Jesli tak to prosze podac numery dziatek drogowych gminnych i wysokosc¢ oplaty.

Zgodnie z przyjeta uchwata nr X1/64/2015 Rady Gminy Solec nad Wisla z dnia 7 lipca 2015
roku za zajecie pasa drogowego drog gminnych bgda naliczone oplaty.

Zgodnie z projektem budowlanym, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego
pumery dzialek stanowiacych drogi gminne : 2905/15, 2928. 2927, 2931, 2943.

Uchwata Rady Gminy Solec nad Wisla w sprawie okreSlenia wysokosei stawek oplat
za zajecie pasa drogowego drog gminnych na cele nie zwiazane z budowa, przebudowa,
remontem utrzymaniem i ochrong drog zostala zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego w zakladce dotyczacej niniejszego saméwienia. Prosze o zapoznanie sig
ze stawkami oplat.

4) Prosz¢ © udostepnienie brakujqcej czesci dokumentacji projektowej — warunkow
technicznych budowy  sieci wodociqgowej, protokolu 2 narady koordynacyjnej =
zalqeznikiem graficznym, uzgodnienie trasy kanalizacji z Orange Polska, uzgodnienie trasy
kanalizacji z R.E. Ostrowiec oraz pozostale brakujgce uzgodnienia.

Zamawiajacy udostgpnil brakujaca czes¢ dokumentacji na stronie internetowe;.



5) Prosz¢ o podanie parametrow odtworzeniowych drog, szerokos¢, grubos¢ warstw,
na jakim odcinku i na jakiej szerokosci naleiy odtwarzad, jesli istnieje uzgodnienie
z zarzqdeq drogi prosz¢ o jego udostgpnienie.

Odtworzenie drog przyjeto Srednio w pasie 0 szerokosci 1,2 m. Grubosci warstw zar6wno
nawierzchni asfaltowej jak i zwirowej podano w przedmiarze robot.

6) Wg przedmiaru robot powierzchnia  nawierzchni asfaltowej do  rozbidrki
i powierzchnia nawierzchni asfaltowej do odtworzenia jest réina, prosz¢ o podanie
rzeczywistej powierzchni drogi asfaltowej do odtworzenia.

Roznica powierzchni nawierzchni asfaltowej do rozbiorki i odtworzenia wynika z faktu, ze
do odtworzenia przyjeto tylko odcinek w ulicy Krakowskiej (nr dziatki 2928) oraz w miejscu
wiaczenia do istniejacego kanalu w ulicy S.Staszica (nr dziatki 2927). W ulicy M. Kopernika
przyjeto tylko utwardzenie kruszywem podobnie jak w drodze o nr 2905/15.

7) Wg prredmiaru robdt wjeto rozbiorke drogi o nawierzchni betonowej i odtworzenie drogi
o nawierzchni wirowej. Czy naleiy rozumiec, e nawierzchnia drogi betonowej bedzie
odtwarzana w formie nawierzchni swirowej bez odtworzenia nawierzchni betonowej?

Nawierzchnia drogi betonowej moze by¢ odtworzona w formie nawierzchni zwirowej.
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