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W zwiqzku z wystapieniem pismo znak : 0S-0717/11/08 z dnia 18.03.2008r,
w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich do remontu zabytkowego budynku ratusza w Solcu
nad Wisla obejmujacego : wymiang dachu, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz

remont elewacji. A Q@Qk {Q/&Lyilmf_ + 7&;52wa17 el

informuje, Ze w celu uzyskania stosownej decyzji administracyjnej — pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw na zrealizowanie w/w zamierzenia inwestycyjnego nalezy do tutejszego
urzedu dostarczy¢ projekt remontowo - konserwatorski zabytkowego obiektu w 5 egzemplarzach
oraz wymagang dokumentacjg przedprojektows.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy:

1/ wykona¢ inwentaryzacjg obiektu ( wraz z detalami architektonicznymi oraz inwentaryzacja stolarki
okiennej i drzwiowe;j ),

2/ wykona¢ aktualng ekspertyze¢ konstrukcyjng obiektu / tj.: wigzby dachowej, stropw, $cian nosnych/
wraz z serwisem fotograficznym,

3/ wykona¢ opini¢ mykologiczng wigzby dachowej i stropéw oraz badanie stopnia zawilgocenia
i zasolenia murow z doborem wiasciwej dla obiektu metody osuszenia $cian i fundamentéw wraz
z propozycja doboru technologii robét renowacyjnych przy $cianach obiektu,

Projekt remontowo-konserwatorski winien by¢ wykonany w oparciu

0 w/w opracowania oraz winien rozwigzywa¢ problemy zwigzane z wilgocig §cian

i fundamentéw, np. poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw,
oraz jesli to konieczne zaprojektowanie drenazu odwadniajgcego wokol obiektu

z ustaleniem wlasciwego spadku terenu.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wytyezne konserwatorskie:
- nalezy zachowa¢ lub odtworzy¢ uszkodzone detale architektoniczne,

- remont elewacji winien by¢ przeprowadzony w jednej wybranej technologii / systemie / nie
wskazane jest taczenie roznych systeméw renowacji,

- elewacje nalezy wykonczy¢ w tynku gladkim

- nie dopuszcza si¢ w obiektach zabytkowych ocieplania $cian zewngtrznych ,

- na zawilgocone partie $cian do wysokosci ok. 60 cm powyzej widocznych $ladéw zawilgocen
nalezy zastosowac¢ tynki renowacyjne — zgodnie z instrukcja wybranej technologii,

- dopuszcza si¢ wymiang / odtworzenie / wigzby dachowej na nowa , jeéli jej zty stan techniczny
wykaze ekspertyza techniczna,

- pokrycie dachu winno by¢ wykonane /do wyboru/ z : blachy plaskiej / powlekanej /, dachéwki
ceramicznej lub cementowej,
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- zastosowane materialy budowlane i konserwatorskie winny by¢ trwale, wysokiej jakosci
0 odpowiednich atestach z dopuszczeniem do prac przy obiektach zabytkowych,

- nalezy zachowac¢ oryginalng stolarke okienng przy czym dopuszcza si¢ wykonanie nowej
skrzynkowej o takich samych gabarytach i podziatach jak pierwotnie istniejaca przy
Jjednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych technologii w celu uzyskania wysokich parametréw
techniczno-uzytkowych ( w zewnetrznym skrzydle moze byé zastosowana szyba zespolona ),

- stolarka drzwiowa zewnetrzna winna by¢ wykonana z drewna oraz winna nawigzywaé do
charakteru i stylu obiektu — nalezy zachowa¢ oryginalng stolarke przy czym dopuszczalne jest
Jjej odtworzenie,

- obiekt po przeprowadzonych pracach budowlanych winien zachowywaé swoja pierwotng forme
ksztatt i wyglad architektoniczny,

- kolorystyka obiektu winna podkreslaé jego walory architektoniczne oraz winna by¢ opracowana
w kolorach pastelowych przynajmniej w dwoch wariantach — nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci
farby silikonowe lub silikatowe,

- po przeprowadzonych pracach budowlanych w zwiazku z planowang inwestycja obiekt winien
posiada¢ wysokie walory estetyczne,

- koncepcje architektoniczng wraz z kolorystyka nalezy uzgodnié z urzgdem konserwatorskim,

- nalezy uzyska¢ pozwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie — w Delegaturze w Radomiu ( Radom ul. Zeromskiego 53 ) na zrealizowanie
przedmiotowej inwestycji, nalezy dostarczy¢ wymagana dokumentacje w tym projekt remontowo
konserwatorski.

Uwaga: Wytyczne konserwatorskie odnosnie planowanego remontu moga zosta¢ zmienione lub
rozszerzone w razie ujawnienia faktéw majacych znaczenie dla zabytku.

Prowadzenie prac: konserwatorskich, restauratorskich oraz wszelkich robét
budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga
uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (- w Delegaturze
w Radomiu przy ul. eromskiego 53 Illp. pok. nr 345), ktére zostanie wydane na wniosek
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajgcej tytul prawny do korzystania z obiektu
wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego po dostarczeniu wymaganej dokumentacji

wraz z projektem remontowo-konserwatorskim sporzadzonym na podstawie inwentaryzacji
obiektu,

Zgodnie z § 3 Rozporzqdzeniem Ministra K. ultury z dnia 9 czerwea 2004r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (...) ( Dz. U.
z 2004r. Nr 150 poz. 1579),
1.Whiosek o wydanie pozwolenia winien zawieraé:

1) imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy - wlasciciela lub
posiadacza zabytku;

2) wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego polozenia lub przechowywania albo
miejsca planowanych robét budowlanych w otoczeniu zabytku, miejsca badan
archeologicznych, z okresleniem wspdlrzednych geodezyjnych, albo poszukiwar ukrytych lub
porzuconych zabytkéw,

3) program planowanych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
robot budowlanych w otoczeniu zabytku, badar konserwatorskich, badan architektonicznych,
badani archeologicznych, innych dzialar albo poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw,

4) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac, robét, badar, innych
dzialan lub poszukiwan, o ktérych mowa w Pkt 3;

3) uzasadnienie wniosku.

2. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. | winien zawieraé ponadto: imig, nazwisko i adres osoby
prowadzacej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie, badania
architektoniczne, badania archeologiczne albo poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytkéw
albo kierujacej robotami budowlanymi lub robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku.



archeologicznych dolacza sig dokumenty potwierdzajace posiadanie, przez 0sobg prowadzaca te
prace lub badania, kwalifikacji i praktyki zawodowej, albo spetnianie przez osobg kierujaca tymi
robotami dodatkowych Wymagar i posiadanie praktyki zawodowe;j.

(1.Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogaq kierowaé osoby, ktére Posiadajq
odpowiednie uprawnienia budowlane okresione pPrzepisami Prawa budowlanego oraz odbyly co

Otrzymujq:
1. Adresat ,
2. ala.

Sporzadzila : mgr inz. Marzena Podkowa




